Soubor otázek TOP-HK4
Odborná část – obor tlaková zařízení

Pro obsluhu (topiče) horkovodních kotlů 4. třídy 

1. Jaké dokumenty musí být vypracovány pro uvedení kotle do trvalého provozu ?

ČSN 07 0710

2. Do jakého dokumentu je topič povinen provádět předepsané záznamy ?

ČSN 07 0710

3. Co patří mezi povinnosti topiče ?

ČSN 07 0710

4. Na jak dlouhou dobu se topič smí vzdálit od obsluhovaného kotle, není-li stanoveno jinak ?

ČSN 07 0710

5. O čem je nutno se přesvědčit před uzavřením tlakového celku kotle ?

ČSN 07 0710 

6. Co je nutno překontrolovat před zatopením kotle ?

ČSN 07 0710

7. Jak dlouhá je doba potřebná k řádnému provětrání topeniště ?

ČSN 07 0710

8. Po jakou úroveň se plní vodou horkovodní kotle bez parního polštáře před zatápěním ? 

ČSN 07 0710

9. Jaké jsou požadavky na teplotu vody při připojování horkovodních kotlů na vnější tepelnou síť ?

ČSN 07 0710 

10. Jaké opatření se provede při mimořádných podmínkách ?

ČSN 07 0710

11. Jaké opatření se provede při poruše dvou průtokoměrů u průtočných horkovodních kotlů ?

ČSN 07 0710

12. Kdy se musí kotel ihned odstavit z provozu ?

ČSN 07 0710

13. Jaké opatření se provede při vzniku malých, snadno zjistitelných netěsností  na stěnách tlakového celku kotle, které neohrožují bezpečnost zařízení a osob ?

ČSN 07 0710

14. Kdy musí být kotel  ihned odstaven z provozu ?

ČSN 07 0710

15. Jak je posuzována současná porucha průtokoměru a diferenčního tlakoměru u průtočného horkovodního kotle ?

ČSN 07 0710

16. V jakém místě válcového horkovodního kotle bez parního prostoru musí být  připojeno vstupní potrubí podle ČSN EN 12953-6?

ČSN EN 12953-6

17. Jaký je postup při vzniku nebezpečných deformací  na stěnách tlakového celku kotle ?

ČSN 07 0710

18. Jaké opatření se provede, vyskytnou-li se za provozu kotle neobvyklé jevy, jejichž příčiny nelze zjistit a odstranit ?

ČSN 07 0710

19. Před vstupem do tlakového celku kotle nebo do topeniště je nutno ověřit, zda není uvnitř teplota vyšší než:

ČSN 07 0710

20. Jaká revize nebo zkouška se provádí ve všech případech, kdy z důvodu ohrožení bezpečného provozu bylo nutno kotel odstavit ihned, před opětovným uvedením kotle do provozu ?

ČSN 07 0710

21. Průlezy a čistící otvory tlakového celku kotle smějí být otevřeny až po zchladnutí jeho obsahu nejvýše na teplotu:

ČSN 07 0710

22. Jak často se kontrolují provozní tlakoměry kotlů nulováním ?

ČSN 07 0710

23. Jak často musí být kontrolována přesnost údajů provozních tlakoměrů kontrolními tlakoměry ?

ČSN 07 0710

24. Provozní tlakoměr musí být vyměněn, je-li úchylka mezi údaji provozního a kontrolního tlakoměru v rozmezí mezi nejvyšším a nejnižším používaným tlakem větší než:

ČSN 07 0710

25. U kterých kotlů není třeba k obsluze topičského průkazu ?

ČSN 07 0710

26. Jaký převodní vztah platí pro jednotku 1 MPa ?

Základní technická znalost

27. Jaký převodní vztah platí pro jednotku 1 bar ?

Základní technická znalost

28. Jak se bude chovat horká voda unikající při netěsnosti horkovodního kotle z tlakového celku do prostoru kotelny ?

Odborná literatura o kotlích (Doležal, Kudlovský, Černý, Laskavský apod.)

29. Podle čeho se topičské průkazy k obsluze horkovodních kotlů a horkovodní kotle dělí do tříd a kolik tříd mají horkovodní kotle ?

ČSN 07 0710

30. Jak je definována účinnost kotelního zařízení  podle ČSN 07 0000 ?

ČSN 07 0000

31. Čím je vyvolán přirozený tah (pohyb spalin) definovaný podle ČSN 07 0000 ?

ČSN 07 0000

32. Co má největší vliv na velikost ztráty tepla hořlavinou ve spalinách, způsobenou odváděním spalin s obsahem nespálených plynných hořlavých složek ?

ČSN 07 0000

33. Jak je definována jemná armatura kotle  podle ČSN 07 0000 ?

ČSN 07 0000

34. Jak je definována oběhová voda  v ČSN 07 0000 ?

ČSN 07 0000

35. Čím je způsoben oběh vody v tlakovém systému horkovodního  kotle ?

ČSN 07 0000

36. Co způsobují soli vápníku a hořčíku obsažené ve vodě  na stěnách tlakového celku kotle ?

ČSN 07 0000

37. Jak se provádí změkčování doplňovací vody výměnou iontů ?

Odborná literatura o úpravě vody pro kotelní zařízení

38. Jakým způsobem se snižuje obsah rozpuštěného kyslíku a oxidu uhličitého ve vodě ?

ČSN 07 0000

39. Jak se nazývá voda potřebná pro provoz uzavřených horkovodních soustav podle ČSN 07 0000 ?

ČSN 07 0000

40. Co je alkalizace ?

ČSN 07 7401

41. Tlakoměry nově vyrobených kotlů podle evropských norem musí mít na stupnici vyznačenu červenou značku označující:

ČSN EN 12953-6

42. Jakým zařízením musí být opatřeno připojovací potrubí tlakoměrů nově vyrobených kotlů podle evropských norem ?

ČSN EN 12953-6

43. Do které třídy je zařazen horkovodní kotel s tepelným výkonem 5 MW ?

ČSN 07 0710

44. Jak je definován kotel ohřívající vodu na teplotu 120 oC ?

ČSN 07 0000

45. Jak často se ověřují u horkovodních kotlů  údaje provozních  teploměrů ? 

ČSN 07 0710

46. Kterých pojistných ventilů horkovodních kotlů se týká  povinné přezkušování ?

ČSN 07 0710

47. Jaké jsou podle ČSN EN 12953-8:2002 požadavky na umístění uzavíracích armatur mezi kotlem, pojistným ventilem a výfukovým potrubím?

ČSN EN 12953-8:2002

48. Jaká značka musí být trvale a čitelně vyznačena na horkovodním válcovém kotli, případně na jeho expanzní nádobě, podle ČSN EN 12953-6 ?

ČSN EN 12953-6

49. Jak jsou definovány omezovače podle evropských norem stanovujících požadavky na výstroj válcových kotlů ČSN EN 12953-6 a vodotrubných kotlů ČSN EN 12952-7 ?

ČSN EN 12952-7, ČSN EN 12953-6

50. Jakým bezpečnostním zařízením musí být opatřena expanzní nádoba horkovodních vodotrubných kotlů dle ČSN EN 12952-7 ?

ČSN EN 12952-7

51. Jakou platnost má osvědčení k obsluze vyhrazených tlakových zařízení – kotlů, vydané TIČR podle zákona č. 174/1968 Sb. v platném znění?

Zákon č. 174/1968 Sb. v platném znění

52. Topič obsluhující kotel, který je vyhrazeným tlakovým zařízením musí být podle zákona č. 174/1968 Sb. v platném znění držitelem:

Zákon č. 174/1968 Sb. v platném znění

53. Jak často se topič podle ČSN 07 0710 podrobuje prověrce odborné způsobilosti před pracovníkem stanoveným provozovatelem?

ČSN 07 0710

54. V jakém případě vzniká při spalování paliva ve zvýšené míře oxid uhelnatý?

Vlastnosti plynů

55. Jaké vlastnosti má oxid uhelnatý?

Bezpečnostní list oxidu uhelnatého

56. Jaká je účinná první pomoc při otravě oxidem uhelnatým?

Bezpečnostní list oxidu uhelnatého

57. Smí být podle ČSN EN 12953-6:2011 mezi horkovodním kotlem a expanzní nádobou   nainstalována uzavírací armatura?

ČSN EN 12953-6:2011

58. Za jakým účelem se podle ČSN 07 0000 do vody dávkuje fosforečnan sodný?

ČSN 07 0000

59. Jak je definován tepelný výkon horkovodního kotle podle ČSN 07 0000?

ČSN 07 0000

60. Celková tvrdost (Ca + Mg) přídavné vody pro horkovodní kotle podle ČSN EN 12953-10:2008 musí být:

      ČSN EN 12953-10:2008

