Soubor otázek TOP-DKP
Odborná část – obor tlaková zařízení

Doplňková zkouška topičů kotlů na kapalná paliva 

1. Přívodní palivové potrubí kapalných paliv musí být podle ČSN EN 12953-7:2002 vybaveno:
2. Který způsob ohřevu kapalného paliva je podle ČSN EN 12953-7:2002 nepřípustný?
3. Teplota kapalného paliva nesmí podle ČSN EN 12953-7:2002 dosáhnout:
4. Každá předehřívací soustava pro kapalná paliva musí být ČSN EN 12953-7:2002 vybavena:
5. Každá předehřívací soustava pro kapalná paliva musí být ČSN EN 12953-7:2002 vybavena:
6. V kterém místě předehřívací soustavy kapalného paliva musí být podle ČSN EN 12953-7:2002 umístěn ukazatel teploty kapalného paliva?
7. Pro zabránění přehřátí kapalného paliva musí být podle ČSN EN 12953-7:2002 zajištěno:
8. Kapalná paliva jsou podle ČSN EN 12953-7:2002 definována jako:
9. Je podle ČSN EN 12953-7:2002 přípustné použití ohebných potrubí pro kapalná paliva v předehřátém stavu?
10. Musí být podle ČSN EN 12953-7:2002 u potrubí na kapalná paliva instalovány pojistné ventily?

11. V průběhu spouštění kotle nesmí podle ČSN EN 12953-7:2002 dojít k otevření přívodu kapalného paliva dokud nebude dosažena:
12. V jakém stavu jsou podle ČSN 07 0000 spalována kapalná paliva?

13. Lze podle ČSN 07 0000 spalovat stejným hořákem různá paliva?
14. Teplota kapalného paliva v nestlačeném stavu nesmí podle ČSN EN 12952-8:2002 překročit:
15. Po každém bezpečném vypnutí přívodu kapalného paliva před opakovaným spuštěním se musí podle ČSN EN 12952-8:2002 provést:
16. Lehký topný olej je definován jako:
17. Provozní nádrže na kapalná paliva podle ČSN 73 5120 nesmějí být umístěny:
18. Plnící místo provozních nádrží na kapalná paliva podle ČSN 73 5120 musí být umístěno:
19. Vzdálenost provozních nádrží na kapalná paliva od míst s povrchovou teplotou vyšší než 60 oC musí být podle ČSN 73 5120 alespoň:
20. Zásoba kapalného paliva v prostoru kotelny nesmí podle ČSN 73 5120 přesáhnout:
